SPinHAlensE

S ECAD O R ESTATI Co Café, cereais e sementes

Imagens ilustrativas

SE-180

Caracteristicas

Baixa poténcia instalada

Estrutura modular e expansivel

Reduz a secagem no terreiro e diminui a mao de obra
Forno de fogo indireto

Sistema de descarga por basculamento hidraulico
Facil impeza e manutencao

Painel de comando elétrico (opcional)

Secagem uniforme

Alimentador de palha automatico (opcional)

Facil alimentacao e descarga




Informacoes técnicas
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Imagens ilustrativas - Nao jogue este impresso em vias publicas €

SE-180+180

SE-090 2,05 1,50 4,60 3,80 3,10 5,40 0,75 0,75 - 1,40 3,10 3,10 3,50
SE-090+090 2,05 1,50 4,60 3,80 3,10 9,40 0,75 0,75 - 1,40 3,10 3,10 3,50
SE-180 2,05 1,50 4,60 3,80 3,10 8,40 0,75 0,75 6,10 1,40 3,10 3,10 3,50

SE-180+090 2,05 1,50 4,60 3,80 3,10 8,40 0,75 0,75 6,10 1,40 3,10 3,10 3,50
SE-180+180 2,05 1,50 4,60 3,80 3,10 15,40 0,75 0,75 6,10 1,40 3,10 3,10 3,50

SE-090 9.000 9 3 3 0,75 1
SE-090+090 18.000 18 3/3 3 0,75 1 !
SE-180 18.000 18 3 3 0,75 1
SE-180+090 27.000 27 3/3 3 0,75 1
SE-180+180 36.000 36 3/3 3 0,75 1

Reservamos o direito de alterar as caracteristicas técnicas sem aviso prévio.
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