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MAIS TECNOLOGIA
NA COLHEITA DO SEU CAFÉ. 

FORTE, INTELIGENTE
E DE FÁCIL OPERAÇÃO

MAIOR DESEMPENHO E RENDIMENTO COMPROVADOS, MANOBRAS MAIS RÁPIDAS E PRECISAS,
MAIOR POTÊNCIA, BAIXO CENTRO DE GRAVIDADE PROPORCIONANDO MAIOR EFICIÊNCIA

E  DESCARGA TOTAL COM MUITA RAPIDEZ E PRECISÃO.
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POR TRÁS DESTA MÁQUINA
EXISTE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

DE UMA MARCA QUE VOCÊ
CONHECE E CONFIA: PINHALENSE.

A Pinhalense apresenta a P1000 EVOLUTION, uma 
nova geração de colheitadeiras desenvolvida em 
parceria com os produtores de café.

A P1000 EVOLUTION traz para o cafeicultor 
soluções e inovações tecnológicas para a 
mecanização da colheita, proporcionando um 
melhor desempenho e resultados impressionantes, 
como aumentar a produtividade e reduzir os custos 
com a colheita.

DETALHES PENSADOS EM PARCERIA
COM O CAFEICULTOR

DESCARGA AUTOMÁTICA DO RESERVATÓRIO
COM CAPACIDADE DE 2.000 L

BOMBA HIDRÁULICA
(SISTEMA LOAD SENSE)

REGULAGEM SUPERIOR E INFERIOR
DO DERRIÇADOR

MAIOR CURSO DE
SUSPENSÃO

CÂMERAS COM
VISÃO NOTURNA

CABINE CLIMATIZADA COM 
MAIOR VISIBILIDADE

(MENOS RUÍDO)

PAINEL DE FÁCIL CONTROLE
E OPERAÇÃO

CABINE ERGONÔMICA (MAIS CONFORTO E SEGURANÇA)
MOTOR POTENTE, ECONÔMICO E MENOS POLUENTE (ATENDENDO À LEGISLAÇÃO MAR 1)
RECOLHEDORES COM PALHETAS DE FÁCIL MANUTENÇÃO E MAIOR DURABILIDADE
SISTEMA HIDRÁULICO COM MELHOR DESEMPENHO
SISTEMA DE ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO DE FÁCIL AJUSTE
SISTEMA DE ABANAÇÃO COM MELHOR EFICIÊNCIA NA LIMPEZA DOS FRUTOS COLHIDOS
4 CÂMERAS COM VISÃO NOTURNA

FERRAMENTA EXCLUSIVA PARA
APOIO NA TROCA DAS VARETAS

VARETAS DE ALTA RESISTÊNCIA
COM SISTEMA DE ANEL DUPLO



3 RODAS COM SUSPENSÃO INDEPENDENTE – MANOBRAS MAIS ÁGEIS EM PEQUENOS ESPAÇOS

ATÉ 30% DE INCLINAÇÃO

MAIOR SEGURANÇA OPERACIONAL OPERAÇÃO EM LAVOURAS NOVAS MELHOR EFICIÊNCIA DE DERRIÇA MENOR DESFOLHA DA LAVOURA



Rua Honório Soares, 80

Espírito Santo do Pinhal - SP - Brasil

CEP 13.990-000

(19) 3651 9200

@pinhalense

pinhalense.com.br 

Altura: 3400 mm a 4100 mm
Largura: 3200 mm
Comprimento: 5500 mm
Peso: 6.500 kg
Motor: Perkings 1104.D.44TA
Potência: 110 CV
Transmissão: Hidráulica 3x3
Sistema Elétrico: Bateria 12 V
Reservatório: 2.000 Litros
Velocidade: 5,5 km/h
Declividade Máxima: 30%
Capacidade: até 9.000 L/h

Altura: 3400 mm a 4100 mm
Largura: 3200 mm
Comprimento: 5950 mm
Peso: 4.500 kg
Sistema de Tração: Trator com super redução
Potência: 75 CV
Sistema Elétrico: Bateria 12 V
Reservatório: 2.000 Litros
Declividade Máxima: 15%
Capacidade: até 9.000 L/h

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
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